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 BESCHREIBUNG

100% synthetisches + keramisches Öl, schmiert von -20ºC bis 280ºC, dieses Produkt deckt 
dank seiner ausgewogenen Formel 95% der industriellen Anwendungen ab.

WS INFINITY OIL ist ein hochviskoses Schmieröl für alle Arten von industriellen Anwendungen. 
Es bietet eine ausgezeichnete Stabilität bei niedrigen und hohen Temperaturen und garantiert 
einen sehr guten Verschleiß- und Korrosionsschutz.

WS INFINITY OIL dringt in kleine Zwischenräume und Bolzen ein und schmiert sie. Es bildet 
einen lang anhaltenden Film, der Verschleiß verhindert und einen guten Korrosionsschutz 
bietet.

 MERKMALE UND VORTEILE

• Äußerst temperaturstabil.
• Enthält einen keramischen Zusatzstoff und einen Antifriktionszusatz.
• Ausgezeichneter Verschleißschutz. Gute Eigenschaften bei hoher Belastung.
• Geringe Verdunstung bei hohen Temperaturen.
• Angemessene Oxidationsstabilität. Schützt vor Korrosion und Reibung.
• Gute Gleiteigenschaften, dringt zwischen Kettenlücken ein.
• Dringt in die Glieder ein und bietet einen hervorragenden Verschleißschutz.
• Außergewöhnliche Schmier- und Trennwirkung.
• Reduziert den Reibungskoeffizienten auf ein Minimum.
• Hoher Viskositätsindex, stabil gegenüber Temperaturschwankungen.

 ANWENDUNGEN

• Alle Arten von Ketten.
• Offene Gänge.
• Leitfäden.
• Scharniere.
• Ketten für 

Gabelstapler.

• Motorräder
• Karts
• Alle Arten von Mechanismen, 

die Öl benötigen.

 TECHNISCHE DATEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

Basisöl Synthetisches 
Öl

Farbe Braun
Dichte DIN51757 0,95 g/cm3

Temperaturbereich -20 bis 280 ºC


